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Instrukcja u¿ytkowania



Uwaga niebezpieczeñstwo

Roz³¹czniki bezpiecznikowe powinny byæ montowane wy³¹cznie przez osoby z odpowiednimi

Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody wynik³e z niespe³nienia zaleceñ zawartych 

w niniejszej instrukcji.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem, oparzenia lub wybuchu

Aparat powinien byæ instalowany i obs³ugiwany jedynie przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie
kwalifikacje.

Przed rozpoczêciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub obs³ugowych nale¿y obowi¹zkowo 

wy³¹czyæ zasilanie g³ówne i rezerwowe. 

Zawsze przed wykonaniem tych prac nale¿y sprawdziæ brak napiêcia przy u¿yciu odpowiedniego
testera lub miernika.

Przed za³¹czeniem aparatu nale¿y zamontowaæ ponownie wszystkie os³ony, drzwiczki i blokady.

Niezastosowanie siê do powy¿szych zaleceñ mo¿e naraziæ personel obs³uguj¹cy aparat 
oraz osoby znajduj¹ce siê w pobli¿u na powa¿ne obra¿enia cia³a, które mog¹ doprowadziæ 
nawet do œmierci. 

uprawnieniami.



Niezbêdne narzêdzia

Œrubokrêt (Pozidrive nr 1, 2, 3 lub p³aski),

klucz imbusowy, klucz nasadowy.

Œruby potrzebne do zamontowania aparatu

nie s¹ dostarczane razem z aparatem.

Natomiast dostarczane s¹ œruby zaciskowe
s³u¿¹ce do przy³¹czenia przewodów.
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Przy³¹czanie bezpoœrednie do szyn
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Przy³¹czanie bezpoœrednie do szyn
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Przy³¹czanie bezpoœrednie do szyn
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Przy³¹czanie hakowe do szyn (60 mm)
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Przy³¹czanie hakowe do szyn (185 mm)
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Przy³¹czanie hakowe do szyn (185 mm)
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Przy³¹czanie hakowe do szyn (185 mm)
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Instalowanie



Instrukcja u¿ytkowania

Monta¿ / wymiana wk³adek bezpiecznikowych
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Monta¿ / wymiana wk³adek bezpiecznikowych
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Przy³¹czanie
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Styk pomocniczy
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Blokowanie przy u¿yciu k³ódki
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Blokowanie przy u¿yciu k³ódki
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Akcesoria
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Akcesoria
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Testowanie
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Uwagi
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Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
ul. £ubinowa 4a, 03-878 Warszawa
tel.: (0-prefix-22) 522 82 00, fax (0-prefix-22) 511 82 02
Infolinia: 0 801 171 500; (0-prefix-22) 511 84 64

http://www.schneider-electric.pl

GHD10068AA-A1PL

Ze wzglêdu na zmiany norm oraz wymagañ
technicznych, a tak¿e rozwój technik projektowania,
nale¿y zawsze uzyskaæ potwierdzenie aktualnoœci 
danych zawartych w instrukcji.
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