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Charakterystyki

Flair 21D Flair 22D &  23D Flair 23DM

Częstotliwość (automatyczne wykrywanie) 50 Hz i 60 Hz 50 Hz i 60 Hz 50 Hz i 60 Hz

Napięcie zasilania Un: 3 do 36 kV - Vn: 1,7 do 24 kV Un: 3 do 36 kV - Vn: 1,7 do 24 kV Un: 3 do 36 kV - Vn: 1,7 do 24 kV

Punkt neutralny Zwarcie fazowe Wszystkie kon$guracje Wszystkie kon$guracje Wszystkie kon$guracje

Zwarcie doziemne Uziemiony przez impedancję,  
uziemiony bezpośrednio

Uziemiony przez impedancję, kompensowany, izolowany; 
 Flair 22D: (typ B), Flair 23D, typ (B,C) (3)

Pomiary

Obciążenie Prąd minimalny > 2 A > 2 A > 2 A

Prąd (A)
(rozdzielczość 1 A)

Dokładność dla każdej fazy:
± (2% + 2 cyfry)

Amperomierz
Maksymeter

Amperomierz
Maksymeter

OFF lub AUTO lub 100 do  
800 A (krok 50A) 

Napięcie (% napięcia 
znamionowego)

Z opcją VPIS-VO
Dokładność: ±1%

Napięcie faza-ziemia lub faza-faza

Wykrywanie zwarć

Nastawa progów działania Przy użyciu mikroprzełączników Przy użyciu przycisków na froncie Przy użyciu przycisków na froncie

Zwarcie fazowe
Dokładność ±10%

Automatyczna kalibracja Tak Tak Tak

Próg działania AUTO lub 200, 400, 600, 800 A OFF lub AUTO lub 100 do 800 A
(krok 50 A)

OFF lub AUTO lub 100 do 800 A
(krok 50 A)

Zwarcie doziemne
Z 3 przekł. prąd. fazowymi
Dokładność ±10%

Automatyczna kalibracja Tak Tak Tak

Algorytm 3I + di / dt  3I + di / dt  3I + di / dt

Progi działania OFF lub AUTO lub 40, 60, 80, 100, 
120, 160 A

OFF lub 5 (2) do 30 A (krok 5 A) i 30 do 200 A  
(krok 10 A)

Zwarcie doziemne
Z przekł. ziemnozwarciowym
Dokładność ±10% lub ±1 A

Automatyczna kalibracja - Nie Nie

Progi działania - OFF lub AUTO (4) lub 5 do 30 A (krok 5 A) oraz od 30 do 200 A  
(krok 10 A) (1)

Zwłoka wykrycia zwarcia 60 ms

Zwłoka potwierdzenia zwarcia 70 s 3 s, 70 s lub OFF

Czas opóźnienia 3 s, 70 s lub OFF

Resetowanie Automatyczne Po powrocie prądu 2 A  
(70 s lub OFF)

Po powrocie prądu 2 A  
(3 s, 70 s lub OFF)

Ręczne z panelu przedniego Tak Tak Tak

Wejście zewnętrzne Tak Tak Tak

Przez zwłokę czasową 4 h 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24 h. Ustawienie fabryczne = 4 h

Sygnalizacja Dioda LED Tak Tak Tak

Styk zewnętrzny Tak Tak Tak

Lampa zewnętrzna Tak (bez baterii) Tak (bez baterii) Tak (bez baterii)

Wskazanie fazy Tak Tak Tak

Komunikacja

RS485 2-przewodowe złącze z diodami LED Nie Nie Tak

Prędkość: automatyczne wykrywana 9600, 19200, 38400 bits/s - Klasa A05

Dostępne dane: Zwarcia fazowe i doziemne, Zliczanie zwarć wliczając zwarcia przemijające; Pomiary prądów (I1, I2, I3, I0), prądy maksymalne, napięcie (U, V, zerowe); 
Resetowanie wskazań zwarć, liczników i maksymalnych wartości; Wykrywanie obecności/braku zakłócenia i napięcia; Parametry komunikacyjne;  
Synchronizacja czasu i zdarzeń (w czasie).

Zasilanie

Autonomiczne Z przekł. prądowych Tak (I obciążenia > 3 A) Tak Tak

Bateria (Żywotność: 15 lat) Nie Litowa (Flair 22D), Nie (Flair 23D) Nie

Zewnętrzne zasilanie Nie Nie (Flair22D), 24 do 48 Vdc
(wydajność: 50 mA) (Flair 23D)

24 do 48 Vdc (wydajność: 50 mA)

Wyświetlacz

Wyświetlacz 4 cyfry LCD 4 cyfry LCD 4 cyfry LCD

Zwarcie Czerwona dioda LED Czerwona dioda LED Czerwona dioda LED

Błąd fazy Tak Tak Tak

Nastawy Tak (typ przekładnika) Tak Tak

Przekładniki

Fazowy przekł. prądowy 3 fazowe przekł. prądowe 2 lub 3 fazowe przekł. prądowe 2 lub 3 fazowe przekł. prądowe

Przekładnik ziemnozwarciowy Nie Średnica: 170 mm Średnica: 170 mm

Tryb testu

Przez naciśnięcie przycisku na froncie Nazwa produktu - wersja 
oprogramowania -
Częstotliwość sieci- Prąd zerowy - 
Test wyświetlacza

Nazwa produktu - wersja oprogramowania - Częstotliwość sieci- Prąd 
zerowy - obecność wskaźnika VPIS - Kierunek energii - Test wyświetlacza

(1) Minimalny próg działania 5 A może tylko zostać osiągnięty przy zastosowaniu przekaźnika ziemnozwarciowego o ref. CTRH2200.
(2) Min. 20 A dla punktu neutralnego uziemionego przez rezystor, min. 5A dla punktu neutralnego izolowanego lub kompensowanego
(3) Montaż typu C nie jest dostępny dla punktu neutralnego kompensowanego
(4) tylko z punktem neutralnym izolowanym lub kompensowanym

Wskaźniki prądów zakłóceniowych
Wykrywanie prądów zwarciowych, 
obciążenia oraz detekcja napięcia


